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Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Интера» 
Сертификат № РОСС RU.З1787.04ФРЕ06 от 08.04.2019 г., срок действия до 07.04.2022 г. 

Адрес: 125167, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 1, ПОДВ 0 П I К 10 О 1; 

Телефон: +7 (919) 221-43-50. Адрес электронной почты: intera_lab19@mail.ru 

Внимание! Перепечатка или размножение настоящего протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не 

допускается. Настоящий протокол распространяется только на образцы (пробы), подвергшиеся исследованиям (испытаниям) и 

измерениям (анализу). 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

_______ ___________ / В.П. Серов / 

МП 

 

 

 

Объект испытаний (тип, 

артикул, модель, марка):  

Котлы отопительные водогрейные ГСМ, (утилизатор отработонного масла ), модель ГеККОН-15 

Наименование и адрес 

изготовителя:  

Индивидуальный предприниматель Курлыков Сергей Валентинович 
Место жительства: 690105, Россия, Приморский край, г.Владивосток , Давыдова 30- 107 

Наименование и адрес 

заявителя испытаний:  

Индивидуальный предприниматель Курлыков Сергей Валентинович 
Место жительства: 690105, Россия, Приморский край, г.Владивосток , Давыдова 30- 107 

Цель испытаний:  Оценка соответствия ТУ 4931-001-73249753-2004 

Акт отбора образцов (проб):  Акт отбора заявителя Б/Н от 28.05.2020 

Метод (методика) испытаний:  ТУ 4931-001-73249753-2004 

Место проведения испытаний:  Испытательные залы ИЛ ООО «Интера» 

Дата получения объекта 

испытаний: 

28.05.2020 

Сроки испытаний:  28.05.2020-11.06.2020 

Условия проведения 

испытаний:  

Температура окружающего воздуха 20-22 ºС. Относительная влажность воздуха 66…68%. Атмосферное 

давление 746…750 мм рт. ст. 

Испытательное оборудование 

(указывается при необходимости):  

--- 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

ТУ 4931-001-73249753-2004 

Раздел Требования/испытания Результаты/замечания Заключение 

1 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ   

1.2 Номинальная теплопроизводительность и масса котлов, рабочее давление воды 
установлены в технических условиях на конкретные котлы 

 НП 

Номинальная теплопроизводительность стальных котлов выбрана из ряда: 10,0, 
12,5, 16,0, 20,0, 25,0, 31,5, 40,0, 50,0, 63,0, 80,0, 100,0 кВт 

 НП 

Коэффициент полезного действия котлов, работающих в режиме отопления, не 
менее определенного по графикам на черт. 1-5 

91% C 

При оснащении котла водоподогревателем допускается снижение значения не 
более чем на 2% 

 НП 

1.3 Разрежение за котлом не более:   

- 25 Па для котлов теплопроизводительностью до 25 кВт включительно  НП 

- 40 Па для котлов теплопроизводительностью свыше 25 кВт Требование выполняется C 

1.4 Объемное содержание оксида углерода и оксидов азота (в пересчета на NO2) в 
сухих неразбавленных продуктах горения в пересчете на нормальные физические 
условия (температура 0 ºС, давление 760 мм рт. ст.) и коэффициент избытка 
воздуха, равный 1, не превышает значений, регламентированных табл. 1а 

Требование выполняется C 

1.5 Температура наружных поверхностей котла не более:   

- 50 ºС боковых и верхних стенок; Требование выполняется C 

- 80 ºС передней и задней стенок; Требование выполняется C 

- 120 ºС дверец;  НП 

- 45 ºС ручек дверец  НП 

Температура пола под котлом не более 70 ºС Требование выполняется C 

1.6 Продолжительность рабочего цикла универсальных котлов не менее:   

- 8 ч при сжигании антрацита и каменного угля с выходом летучих до 17%;  НП 

- 6 ч при сжигании каменного и бурого углей с выходом летучих до 50%;  НП 

Продолжительность рабочего цикла специализированных котлов не менее:   

- 12 ч при сжигании антрацита и каменного угля с выходом летучих до 17%;  НП 
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- 8 ч при сжигании каменного и бурого углей с выходом летучих до 50%;  НП 

Испытания пп. 1.2-1.6 проведены по методике, утвержденной в установленном 
порядке 

Требование выполняется C 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ   

2.7 Стальные котлы, пакеты секций и отводы чугунных котлов, прочные и 
герметичные при рабочем давлении 

Требование выполняется C 

Гидравлические испытания на стенде, оборудованном двумя манометрами и реле 
времени, приложением в течение 5 мин пробного давления, равного 
полуторакратному рабочему давлению, но не менее 0,2 МПа до установки кожуха 
и теплоизоляции 

Требование выполняется C 

Или проведены пневматические испытания тем же пробным давлением  НП 

Стальной котел, пакеты секций и отводы чугунных котлов выдержали испытания, 
если не обнаружено: 

  

- признаков разрыва; Требование выполняется C 

- слезок и потения в сварных соединениях и на основном металле; Требование выполняется C 

- видимых остаточных деформаций; Требование выполняется C 

- падения давления Требование выполняется C 

2.8 Дверцы, вращающиеся по вертикальной оси, открываются на угол не менее 100 º  НП 

Угол открывания проверен универсальными и специальными средствами 
измерения 

 НП 

2.11 Диапазон регулирования теплопроизводительности котла, если он не оговорен 
ТУ, составляет от 35 до 110 % номинального значения при сжигании углей с 
выходом летучих до 17 %, от 50 до 110 % при сжигании других видов твердого 
топлива 

 НП 

Испытания проведены по методике, утвержденной в установленном порядке  НП 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ   

3.3 Котлы, предназначенные для работы на жидком и газообразном топливе, 
оборудованы автоматикой, отключающей их в случаях, установленных 
техническими условиями на горелочные устройства 

Требование выполняется C 

3.4 Поверхности нагрева доступны для очистки от зольных и сажистых отложений Требование выполняется C 

Испытания по пп. 3.3-3.4 проведены по методике, утвержденной в установленном 
порядке 

Требование выполняется C 

3.5 Уровень звука в контрольных точках при работе котлов, оборудованных 
дутьевыми топливосжигающими устройствами, насосами для принудительной 
циркуляции воды, не превышает 80 дБА 

Требование выполняется C 

Уровень звука в контрольных точках определен по ГОСТ 12.1.028 Требование выполняется C 

2 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ   

2.1 Общие сведения   

Конструкция, монтах и эксплуатация котлов, работающих на газообразном 
топливе, соответствуют требованиям, установленным в [1] и [2] 

Требование выполняется C 

На материал для декоративно – защитного покрытия получено гигиеническое 
заключение Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России 

 НП 

2.1.1 Конструкция котлов обеспечивает удаление воздуха из водяного пространства и 
отсутствие конденсатообразования в контуре продуктов сгорания 

Требование выполняется C 

Конденсатообразование допускается только при пуске котлов  НП 

2.1.4 Герметичность   

2.1.4.1 Конструкция котлов обеспечивает герметичность газового тракта Требование выполняется C 

2.1.4.2 Герметичность тракта продуктов сгорания   

Конструкция котлов обеспечивает полный отвод продуктов сгорания Требование выполняется C 

Герметичность деталей, снимаемых во время текущего обслуживания, достигнута 
механическими средствами без использования паст, жидкостей и лент 

Требование выполняется C 

Разрешается замена типа уплотнений в соответствии с инструкциями 
изготовителей 

  

2.1.5 Наблюдение за работой   

Конструкция котлов обеспечивает визуальное наблюдение за росжигом и работой 
горелки 

Требование выполняется C 

2.1.7 Электрическое оборудование   

Электрическое оборудование котлов удовлетворяет требованиям ГОСТ 14254 и 
ГОСТ 27570.0 

Требование выполняется C 

Котел, оснащенный автоматической системой управления горелкой с 
подключением к сети напряжением 220 В, удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 
51318.14.1 

Требование выполняется C 

2.2 Требования к устройствам регулировки, управления и защиты   

2.2.1 Общие положения   

Системы защиты выполнены в соответствии с принципом обесточивания для 
срабатывания 

Требование выполняется C 

Работа системы защиты не блокируется устройствами регулировки и управления Требование выполняется C 

Конструкция систем управления и защиты обеспечивает выполнение двух или 
более действий 

Требование выполняется C 
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Последовательность действий определенная и не может быть изменена Требование выполняется C 

2.2.3 Газовый тракт   

2.2.3.1 Общие положения   

Крепежные детали, снимаемые при обслуживании котла, имеют метрическую 
резьбу, если для нормальной работы и регулировки котла нет необходимости в 
применении какой-либо другой резьбы, например винтов-самонарезов 

Требование выполняется C 

Отверстия сапунов при разрыве мембраны обеспечивают скорость утечки воздуха 
не более 70 дм3/ч при максимальном давлении подводимого газа 

Требование выполняется C 

Требование выполнено, если для максимального давления подводимого газа 3,0 
кПа диаметр отверстия сапуна не более 0,7 мм 

Требование выполняется C 

Использование гофрированных мембран разрешено при скорости утечки воздуха 
в случае разрыва мембраны не более 70 дм3/ч при максимальном давлении на 
входе в регулятор 

 НП 

Отверстия сапуна защищены от засорения и расположены так, что их нельзя 
легко закрыть, а мембрана не повреждается приспособлением, вводимым при 
чистке 

Требование выполняется C 

Уплотнения для движущихся деталей, которые проходят через корпус и выходят в 
атмосферу, и уплотнения для запорного элемента изготовлены только из 
твердого материала, который не имеет постоянной деформации 

Требование выполняется C 

Для уплотнения движущихся деталей не использованы регулируемые вручную 
сальниковые коробки 

Требование выполняется C 

Сальниковую коробку, отрегулированную изготовителем клапана, защищенную от 
дальнейшей регулировки и не нуждающуюся в повторной регулировке, не считают 
регулируемой 

 НП 

На входном соединении газа установлен фильтр Требование выполняется C 

Максимальные размеры сетки фильтра 1,5 мм Требование выполняется C 

2.2.3.2 Устройства управления   

Каждый котел снабжен не менее чем одним устройством, которое позволяет 
пользователю управлять подачей газа к горелке и к запальной горелке при ее 
наличии 

Требование выполняется C 

Отключение осуществляется без задержки, оно не зависит от времени задержки 
термоэлектрического устройства контроля пламени 

Требование выполняется C 

Положения ручек управления, соответствующие определенному расходу газа, 
ясно обозначены несмываемым способом 

Требование выполняется C 

Для маркировки положений ручек управления используют следующие символы:   

- выключено (полный диск); 
 

C 

- зажигание, при наличии (стилизованная звезда); 
 

C 

- полное включение горелки (большое стилизованное пламя); 

 

C 

- пониженный расход, при наличии (малое стилизованное пламя);  C 

Если на котле имеются два отдельных устройства регулировки расхода газа для 
основной горелки и для запальной горелки, работа этих устройств блокируется 
так, что нельзя подать газ на основную горелку раньше, чем на запальную горелку 

 НП 

Если основную и запальную горелки обслуживает один кран, положение 
зажигания запальной горелки имет фиксатор, делающий это положение 
легкоразличимым для пользователя 

Требование выполняется C 

Имеется возможность выполнения операции снятия с блокировки, если она 
предусмотрена, одной рукой 

Требование выполняется C 

Если управление осуществляют путем вращения, то перемещение ручки 
управления в положение «закрыто» осуществляется по ходу часовой стрелки 

Требование выполняется 
Требование выполняется 

C 

2.2.3.3 Состав газового тракта   

Газовый тракт основной горелки содержить не менее двух последовательно 
соединенных автоматических клапанов: 

  

- первый клапан класса С или термоэлектрическое устройство контроля пламени;  C 

- второй клапан класса D Требование выполняется C 

Если подводимая тепловая мощность запальной горелки не превышает 0,250 кВт, 
газовый тракт содержит один клапан класса С или термоэлектрическое 
устройство контроля пламени 

 НП 

Предохранительные устройства, которые вызывают энергонезависимую 
блокировку, одновременно формируют сигнал для обеспечения закрытия двух 
клапанов 

Требование выполняется C 

Для термоэлектрического устройства предохранительные устройства 
воздействуют только на это устройство 

 НП 

В случае непосредственного зажигания основной горелки и если сигнал на 
закрытие выдается не одновременно на два клапана, последние выполнены 
класса С 

 НП 

Если задержка между сигналами на закрытие двух клапанов в ответ на сигнал 
устройства управления не превышает 5 с, сигналы считают одновременными 

 НП 
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Возможна замена клапана класса С на клапан класса В или А; клапана класса D 
на клапан класса С, В или А. 

 НП 

Схемы газового тракта и классификация автоматических клапанов по приложению 
Б 

Требование выполняется С 

2.2.5 Устройства зажигания   

2.2.5.1 Зажигание запальной горелки   

Зажигание запальных горелок производят вручную  НП 

Установку или снятие устройства зажигания для запальной горелки или узла 
«запальная горелка - устройство зажигания» выполняют с помощью стандартных 
инструментов 

 НП 

2.2.5.2 Зажигание основной горелки   

Основные горелки оснащены запальной горелкой или устройством для 
непосредственного зажигания 

Требование выполняется C 

2.2.5.2.1 Зажигание с помощью запальной горелки   

Сменные запальные горелки или сменные сопла, используемые для различных 
газов, маркированы 

 НП 

Если горение запальной горелки нерегулируемое, регулятор расхода газа 
обязателен для котлов, работающих с газами первого семейства, и рекомендуем 
для газов второго и третьего семейств 

 НП 

При использовании пары давлений установка регулятора запрещена для газов 
второго и третьего семейств 

 НП 

Регулятор не устанавливается, если легко могут быть заменены запальные 
горелки и (или) их сопла 

 НП 

2.2.5.2.2 Непосредственное зажигание   

Устройства непосредственного зажигания основных горелок обеспечивают 
безопасное зажигание при изменении значения напряжения от 85 % до 110 % от 
номинального значения 

Требование выполняется C 

Команда на включение устройств зажигания подана не позднее, чем команда на 
открытие автоматического клапана, управляющего воспламенением газа 

Требование выполняется C 

2.2.6 Устройства контроля пламени   

2.2.6.1 Общие положения   

Наличие пламени контролируется:   

- термоэлектрическим устройством контроля пламени или  НП 

- детектором пламени автоматической системы управления горелкой Требование выполняется C 

Подача газа на основную горелку возможна только при наличии пламени на 
запальной горелке 

Требование выполняется C 

2.2.6.2 Термоэлектрическое устройство контроля пламени   

Устройство вызывает энергонезависимую блокировку котла в случае отсутствия 
пламени и в случае повреждения чувствительного элемента или нарушения связи 
между чувствительным элементом и электромагнитным клапаном 

 НП 

2.2.6.3 Автоматическая система управления горелкой   

Автоматические системы управления горелками удовлетворяют требованиям 
настоящего стандарта 

Требование выполняется C 

В случае отсутствия пламени указанная система вызывает одно из трех действий:   

- восстановление искры;  НП 

- повторение цикла; Требование выполняется C 

- энергозависимую блокировку  НП 

В случае восстановления искры или повторения цикла отсутствие пламени в 
конце защитного времени зажигания (TSA)  вызывает энергозависимую 
блокировку 

Требование выполняется C 

2.2.7 Термостаты управления и термостат предельного нагрева   

2.2.7.1 Общие положения   

Котлы оснащены термостатом с фиксированной установкой или с регулируемым 
управлением, удовлетворяющим 2.2.7.2 

Требование выполняется C 

Для предотвращения повышения температуры воды свыше 110°С в случае отказа 
термостата управления, котел оснащен дополнительными устройствами 
ограничения температуры 

Требование выполняется C 

2.2.7.1.1 Котлы, предназначенные для систем центрального отопления с открытым 
расширительным сосудом 

  

Устройства ограничения температуры не требуются, если котел предназначен для 
установки исключительно с открытым расширительным сосудом и отказ 
термостата управления не вызывает опасную ситуацию для пользователя или 
повреждение котла 

 НП 

Соответствующая информация представлена в руководстве по эксплуатации  НП 

2.2.7.1.2 Котлы, предназначенные для систем центрального отопления с открытыми или 
герметичными расширительными сосудами 

  

2.2.7.1.2.1 Котлы классов давления 1 и 2   

http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000349
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000349
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Установлены термостаты предельного нагрева, удовлетворяющие требованиям 
2.2.7.3, или защитный термостат, удовлетворяющий требованиям 2.2.7.4 

Требова Требование 
выполняется ние 
выполняется 

C 

2.2.7.1.2.2 Котлы класса давления 3   

Установлен защитный термостат в соответствии с 2.2.7.4  НП 

2.2.7.2 Термостат управления   

Если термостат управления является регулируемым, изготовитель указал в 
руководстве по эксплуатации максимальную температуру 

Требование выполняется C 

Положения указателя температуры легкоустанавливаемыми и предусмотрена 
возможность четко определять, в каком направлении изменяется температура 
воды 

Требование выполняется C 

Если для этой цели используют числа, наибольшее число соответствует 
наивысшей температуре 

 НП 

При установке на максимум данный термостат вызывает управляемое 
отключение при температуре воды не более 95°С 

Требование выполняется C 

2.2.7.3 Термостат предельного нагрева   

Термостат предельного нагрева вызывает предохранительное отключение подачи 
газа при температуре воды не более 110°С 

Требование выполняется C 

Максимальная температура настройки данного термостата нерегулируемая Требование выполняется C 

Если температура воды ниже температуры настройки, автоматически 
возобновляется подача газа на горелку 

Требование выполняется C 

2.2.7.4 Защитный термостат   

Защитный термостат вызывает энергонезависимую блокировку подачи газа при 
температуре воды не более 110 °С 

 НП 

Защитный термостат нерегулируемый и нормальная работа котла не вызывает 
изменение температуры его настройки 

 НП 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ   

3.1 Общие положения   

Выполнение перечисленных ниже требований проверено в условиях испытаний в 
соответствии с 4.1 

Требование выполняется C 

3.2 Герметичность   

3.2.1 Герметичность газового тракта   

Газовый тракт герметичный Требование выполняется C 

Герметичность проверена дважды: перед началом и после выполнения всех 
испытаний, предусмотренных стандартом 

Требование выполняется C 

Газовый тракт герметичный, если при условиях, заданных в 4.2.1, утечка воздуха 
не превышает: 

  

- для испытания № 1 0,06 дм3/ч; Требование выполняется C 

- для испытаний № 2 и 3 0,06 дм3/ч для каждого запорного элемента; Требование выполняется C 

- для испытания № 4 0,14 дм3/ч Требование выполняется C 

3.2.2 Герметичность тракта продуктов сгорания   

При условиях проверки, указанных в 4.2.2, продукты сгорания удаляются только 
через дымоход 

Требование выполняется C 

3.2.3 Герметичность водяного тракта   

При условиях проверки, указанных в 4.2.3, нет утечки во время проверки и 
видимого коробления после испытания 

Требование выполняется C 

3.3 Номинальная, максимальная и минимальная подводимая тепловая мощность и 
номинальная теплопроизводительность 

  

3.3.1 Общие положения   

Подводимую тепловую мощность, полученную во время испытаний, рассчитывают 
в соответствии с 4.3.1.1 

Требование выполняется C 

3.3.2 Номинальная подводимая тепловая мощность   

3.3.2.1 Котлы без регулятора расхода газа   

Для котлов без регуляторов расхода газа подводимая тепловая мощность, 
полученная при испытательном давлении и при условиях испытания, указанных в 
4.3.2.1, не отличается более чем на ±5 % от номинальной подводимой тепловой 
мощности 

Требование выполняется C 

3.3.2.2 Котлы с регуляторами расхода газа   

Для котлов с регуляторами расхода газа проверено, что номинальная подводимая 
тепловая мощность получена при условиях испытания, указанных в 4.3.2.2 

Требование выполняется C 

3.3.2.3 Котлы с регуляторами расхода газа, регулировку которых следует выполнять 
путем измерения давления газа перед соплом горелки 

  

Если в руководстве по эксплуатации указано давление газа перед соплом 
горелки, соответствующее номинальной подводимой тепловой мощности, то 
подводимая тепловая мощность, полученная в условиях испытания по 4.3.2.3, не 
отличается более чем на ±5 % от номинальной подводимой тепловой мощности 

 НП 

3.3.3 Максимальная и минимальная подводимая тепловая мощность    

http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000107
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000108
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Подводимая тепловая мощность котлов, оснащенных устройствами задания 
диапазона, полученная при условиях испытания, указанных в 4.3.3, не отличается 
более чем на ±5 % от максимальной или минимальной подводимой тепловой 
мощности, указанной изготовителем в руководстве по эксплуатации 

Требование выполняется C  

3.3.4 Минимальная подводимая пусковая тепловая мощность    

При условиях испытания по 4.3.4 подводимая пусковая тепловая мощность не 
превышает минимальную подводимую пусковую тепловую мощность, указанную 
изготовителем в инструкции по эксплуатации 

Требование выполняется C  

3.3.5 Номинальная теплопроизводительность    

Теплопроизводительность, полученная при испытания по 4.3.5, не менее 
номинальной теплопроизводительности, указанной изготовителем в инструкции 
по эксплуатации 

Требование выполняется C  

3.4 Безопасность работы    

3.4.1 Температура поверхностей   

3.4.1.1 Температура устройств регулировки, управления и защиты   

При условиях испытания по 4.4.1.1, температура устройств регулировки, 
управления и защиты не превышает заданную изготовителем и их работа 
остается удовлетворительной 

Требование выполняется C 

Температура поверхностей ручек управления и всех деталей, до которых 
необходимо дотрагиваться во время эксплуатации котла, измеренная в зонах, 
предназначенных для охвата рукой, и при условиях по 4.4.1.1, не превышает 
температуру окружающей среды более, чем на: 

  

- 35 °С для металлов и эквивалентных материалов; Требование выполняется C 

- 45 °С для фарфора и эквивалентных материалов;  НП 

- 60 °С для пластмасс и эквивалентных материалов Требование выполняется C 

3.4.1.2 Температура боковых, передней и верхней стенок   

Температура боковых, передней и верхней стенок котла, за исключением стенок 
стабилизатора тяги, дымового патрубка котла, а также деталей корпуса в 
пределах 5 см от краев смотрового отверстия и в пределах 15 см от трубы 
дымохода, не превышает температуру окружающей среды более чем на 80 °С при 
измерении в условиях испытания, по 4.4.1.2 

Требование выполняется C 

3.4.1.3 Температура испытательных панелей и пола   

Температура пола или поверхности, на которой находится котел, а также 
температура испытательных панелей, размещаемых у боковых и задней стенок, 
не превышает температуру окружающей среды более чем на 80 °С при условиях 
испытания по 4.4.1.3 

Требование выполняется C 

Если это превышение температуры составляет от 60 до 80 °С, изготовитель котла 
указывает в инструкции по эксплуатации необходимые меры защиты, которые 
необходимо выполнить при монтаже котла 

 НП 

Защита проверена в испытательной лаборатории, значения температуры пола и 
стенок, указанные в 4.4.1.3, не превышают значение температуры окружающей 
среды более чем на 60 °С 

Требование выполняется C 

3.4.2 Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени   

3.4.2.1 Нормальные условия   

В условиях испытания по 4.4.2.1, в спокойном воздухе обеспечено быстрое, 
надежное воспламенение и перекрестное зажигание 

Требование выполняется C 

Пламя устойчивое Требование выполняется C 

Допускается небольшой отрыв пламени во время воспламенения, но через 1 мин 
после воспламенения пламя устойчивое 

 НП 

Зажигание горелки обеспечено при всех значениях расхода газа, указанных 
изготовителем и устанавливаемых с помощью ручек управления, при этом не 
происходит ни проскока пламени, ни продолжительного его отрыва 

Требование выполняется C 

Допускается кратковременный проскок пламени во время зажигания или гашения 
горелки, но пламя при этом не выходит за пределы корпуса котла 

 НП 

Постоянная запальная горелка не гаснет во время зажигания или гашения 
основной горелки 

Требование выполняется C 

При работе котла пламя запальной горелки не изменяется до такой степени, что 
оно больше не может выполнять своей функции 

Требование выполняется C 

Работа запальной горелки, проработавшей длительное время для обеспечения 
нормальной и устойчивой работы котла, остается безотказной, даже если подача 
газа к основной горелке отключается и снова включается несколькими быстрыми 
и следующими одна за другой регулировками термостата 

Требование выполняется C 

Котлы, оснащаемые устройствами задания диапазона, испытаны при 
максимальной и минимальной подводимой тепловой мощности, указанной 
изготовителем 

Требование выполняется C 

http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000230
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Котлы, имеющие косвенные средства индикации наличия пламени при 
установившемся тепловом режиме работы, содержат оксид углерода в сухих, не 
разбавленных воздухом продуктах сгорания, при использовании предельного газа 
для отрыва пламени не более чем на 0,01 % превышает количество, получаемое 
при тех же условиях в случае использования эталонного газа 

 НП 

В случае восстановления искры или повторения цикла зажигания указанные выше 
требования выполнены 

 НП 

3.4.2.2 Особые условия   

3.4.2.2.1 Ветроустойчивость   

Пламя устойчивое в условиях испытания по 4.4.2.2.1 Требование выполняется C 

3.4.2.2.2 Условия в дымоходе   

При условиях испытания по 4.4.2.2.2, погасание горелки не происходит Требование выполняется C 

3.4.2.2.3 Снижение расхода газа запальной горелки   

При условиях испытания по 4.4.2.2.3 и когда расход газа запальной горелки 
снижен до минимума, требуемого для открытия подачи газа к основной горелке, 
зажигание основной горелки обеспечено без повреждения котла и без выхода 
пламени за пределы корпуса котла 

Требование выполняется C 

3.4.2.2.4 Аварийное закрытие при неисправности газового клапана основной горелки   

Если газовая линия имеет конструкцию, при которой подача газа к запальной 
горелке осуществляется путем отбора газа между двумя газовыми клапанами 
основной горелки, при условиях испытания по 4.4.2.2.4, не возникает опасной 
ситуации при аварийном закрытии клапана основной горелки, во время работы 
запальной горелки 

Требование выполняется C 

3.4.2.2.5 Снижение давления газа   

При условиях испытания по 4.4.2.2.5 не возникает опасной ситуации для 
пользователя или опасности повреждения котла 

Требование выполняется C 

3.5 Устройства регулировки, управления и защиты   

3.5.1 Общие положения   

Устройства регулировки, управления и защиты работают надежно при 
экстремальных условиях, а именно при максимальной температуре, воздействию 
которой они подвергаются на котле, при изменении значения напряжения 
электрического тока от 1,1 до 0,85 номинального значения и при любой 
комбинации этих условий 

Требование выполняется C 

Устройства обеспечивают безопасность и осуществляют защитное отключение 
при напряжениях на 15 % ниже номинального 

Требование выполняется C 

Указанные устройства удовлетворяют требованиям стандарта Требование выполняется C 

3.5.2 Устройства управления   

3.5.2.1 Ручка управления, перемещаемая вращением   

При условиях испытания по 4.5.2.1 рабочий крутящий момент ручки управления 
не более 0,6 Н·м или 0,017 Н·м/мм диаметра ручки 

Требование выполняется C 

3.5.2.2 Ручка управления, перемещаемая нажатием   

При условиях испытания, по 4.5.2.2 усилие, требуемое для открытия и (или) 
удержания в открытом состоянии запорного элемента, не более 45 Н или 0,5 
Н/мм2 площади кнопки 

Требование выполняется C 

3.5.3 Автоматические клапаны   

3.5.3.1 Усилие уплотнения   

При условиях испытания по 4.5.3.1 утечка воздуха не более 0,04 дм3/ч, при 
следующих значениях обратного давления, кПа: 

  

- 5,0 для клапана класса В; Требование выполняется C 

- 1,0 для клапана класса С  НП 

3.5.3.2 Функция закрытия   

При условиях испытания по 4.5.3.2 клапаны закрываются автоматически прежде, 
чем значение напряжения снизится на 15 % минимального значения диапазона 
напряжений, указанного изготовителем в руководстве по эксплуатации 

Требование выполняется C 

Клапаны, использующие вспомогательные среды, закрываются автоматически 
при снижении рабочего давления до 85 % максимального давления, указываемого 
изготовителем в руководстве по эксплуатации 

 НП 

Клапаны закрываются автоматически при достижении 85 % минимального 
значения номинального напряжения и 110 % максимального значения 
номинального напряжения 

Требование выполняется C 

3.5.3.3 Время закрытия   

При условиях испытания по 4.5.3.3 время закрытия автоматического клапана не 
превышает, с: 

  

- 1 для клапанов класса В и класса С; Требование выполняется C 

- 5 для клапанов класса D  НП 

3.5.3.4 Надежность   

Клапаны, срабатывающие при каждом управляемом отключении, подвержены 
испытаниям на надежность (срок службы), состоящим из 250000 рабочих циклов 

 НП 
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Клапаны, остающиеся постоянно открытыми и которые закрываются только 
предохранительным устройством, подвержены испытаниям на надежность, 
состоящим из 5000 рабочих циклов 

 НП 

В конце испытаний по 4.5.3.4 работа клапана остается удовлетворительной и 
соответствует 3.2.1, 3.5.3.1-3.5.3.3 

 НП 

3.5.4 Устройства зажигания   

3.5.4.1 Устройство ручного зажигания запальных горелок   

При условиях испытания по 4.5.4.1 результатом не менее половины попыток 
ручного зажигания надежное зажигание запальной горелки 

Требование выполняется C 

Эффективность устройства зажигания не зависит от скорости и 
последовательности операций 

Требование выполняется C 

Работа приводимых в действие вручную устройств электрического зажигания 
остается удовлетворительной при предельных значениях напряжений, указанных 
в 3.5.1 

Требование выполняется C 

Подача газа к основной горелке допускается после воспламенения запальной 
горелки 

Требование выполняется C 

3.5.4.2 Система автоматического зажигания запальной и основной горелок   

3.5.4.2.1 Зажигание   

При условиях испытания по 4.5.4.2.1, устройства непосредственного зажигания 
обеспечивают безопасное зажигание 

Требование выполняется C 

Зажигание происходит в пределах максимум пяти попыток автоматического 
зажигания 

Требование выполняется C 

Во время каждой попытки зажигания клапан (клапаны) открывается и закрывается Требование выполняется C 

Система зажигания срабатывает не позднее подачи сигнала на открытие клапана 
(клапанов) 

Требование выполняется C 

Если зажигания не происходит, формирование искры продолжается до окончания 
TSA (разрешается допуск 0,5 с), после чего произходит энергозависимая 
блокировка 

 НП 

3.5.4.2.2 Надежность   

Генераторы искры выдерживают испытания на надежность, состоящие из 250000 
рабочих циклов, в соответствии с условиями испытания по 4.5.4.2.2 

 НП 

После испытаний работа указанных устройств остается надежной и соответствует 
3.5.4.2.1 

 НП 

3.5.4.3 Запальная горелка   

При условиях испытания по 4.5.4.3, подводимая тепловая мощность запальной 
горелки постоянного действия не превышает 0,250 кВт 

Требование выполняется C 

После зажигания запальной горелки сигнал на открытие подачи газа к основной 
горелке подается после обнаружения пламени запальной горелки 

Требование выполняется C 

3.5.5 Устройства контроля пламени   

3.5.5.1 Термоэлектрическое устройство   

3.5.5.1.1 Усилие уплотнения   

При условиях испытания по 4.5.5.1.1 утечка воздуха не превышает 0,04 дм3/ч, при 
этом значение обратного давления составляет 1,0 кПа 

Требование выполняется C 

3.5.5.1.2 Надежность   

В конце испытаний на надежность по 4.5.5.1.2, состоящих из 5000 рабочих циклов, 
работа термоэлектрического устройства контроля пламени остается 
удовлетворительной и соответствует требованиям 3.2.1, 3.5.2.1 и 3.5.2.2 

 НП 

3.5.5.1.3 Время зажигания (TIA)   

При условиях испытания по 4.5.5.1.3, TIA постоянно работающей запальной 
горелки не превышает 30 с 

Требование выполняется C 

Если не требуется ручное вмешательство, время может быть увеличено до 60 с  НП 

3.5.5.1.4 Время погасания (TIE)   

При условиях испытания по 4.5.5.1.4, время задержки погасания 
термоэлектрического устройства контроля пламени не превышает, с: 

  

- 60 при Qном ≤ 35 кВт; Требование выполняется C 

- 45 при 35 кВт < Qном ≤ 70 кВт  НП 

3.5.5.2 Система автоматического управления горелкой   

3.5.5.2.1 Защитное время зажигания (TSA)   

Максимальное защитное время зажигания TSAмакс (см. 1.3.4.5) задается 
изготовителем котла 

Требование выполняется C 

Если подводимая тепловая мощность запальной горелки не превышает 0,250 кВт, 
требования к TSAмакс не предъявляют 

 НП 

Если подводимая тепловая мощность запальной горелки превышает 0,250 кВт, в 
случае непосредственного зажигания основной горелки, TSAмакс выбирает 
изготовитель котла так, чтобы не возникало опасности для пользователя или 
повреждения котла 

Требование выполняется C 

Требование считают выполненным, если TSAмакс, определенное условиями 
испытания по 4.5.5.2.1, удовлетворяет соотношению:  

C 
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Если TSAмакс не удовлетворяет приведенному выше соотношению, выполнена 
проверка затрудненного зажигания по 3.5.5.2.5 

 НП 

Если предпринимается несколько попыток автоматического зажигания, сумма 
значения TSA и значения времени ожидания удовлетворяет приведенному выше 
соотношению для TSAмакс 

 НП 

3.5.5.2.2 Защитное время погасания (TSE) (см. 1.3.4.5)   

При условиях испытания по 4.5.5.2.2, защитное время погасания запальной и 
основной горелок не превышает 5 с, если конструкцией не предусмотрено 
восстановление искры 

Требование выполняется C 

3.5.5.2.3 Восстановление искры   

Если конструкцией предусмотрено восстановление искры, то при условиях 
испытания по 4.5.5.2.3, устройство зажигания повторно включается не позднее 
чем через 1 с после исчезновения сигнала пламени 

Требование выполняется C 

В этом случае TSA такое же, что и при пуске Требование выполняется C 

3.5.5.2.4 Повторение цикла   

Если конструкцией предусмотрено повторение цикла розжига котла в 
соответствии с условиями испытания по 4.5.5.2.4, этому предшествует 
прерывание подачи газа, процедура зажигания повторно выполнена с самого 
начала 

Требование выполняется C 

В этом случае TSA ткаое же, что и при первом пуске Требование выполняется C 

3.5.5.2.5 Защита от возгорания   

При условиях испытания по 4.5.5.2.5, нет повреждения котла или возгорания 
материала (марли), используемого для испытаний 

Требование выполняется C 

3.5.5.2.6 Надежность   

При условиях испытания по 4.5.5.2.6, автоматическая система управления 
горелкой подвержена следующим испытаниям на надежность: 

  

- 250000 рабочих циклов для деталей, работающих при выполнении каждой 
процедуры запуска; 

 НП 

- 5000 рабочих циклов для деталей, работающих только в случае блокировки  НП 

В конце испытаний работа автоматической системы управления горелкой 
остается надежной 

 НП 

Защитное время зажигания и защитное время погасания не превышает указанных 
изготовителем котла в руководстве по эксплуатации 

 НП 

3.5.6 Регулятор давления газа   

При условиях испытания, указанных в 4.5.6, расход газа для котла, оснащенного 
регулятором давления, не отличается от расхода газа, получаемого при 
номинальном давлении, более чем на указанные значения 

Требование выполняется C 

3.5.7 Термостат управления, термостат предельного нагрева и защитный термостат   

3.5.7.1 Общие положения   

При условиях испытания по 4.5.7.1 значения температуры открытия и закрытия 
термостатов не отличаются от соответствующих значений, указанных 
изготовителем котла, более чем на 6 °С 

Требование выполняется C 

Для регулируемых термостатов требование применимо при минимальном и 
максимальном значениях температуры диапазона регулирования 

Требование выполняется C 

3.5.7.2 Термостат управления   

3.5.7.2.1 Точность настройки   

При условиях испытания, указанных в 4.5.7.2.1:   

- максимальная температура воды котлов, оснащаемых термостатом с 
фиксированной установкой, составляет ±10 °С температуры, указанной 
изготовителем; 

 НП 

- для котлов, оснащаемых регулируемым термостатом управления, возможна 
установка в пределах ±10 °С температуры потока воды, указанной изготовителем; 

Требование выполняется C 

- температура воды на выходе из котла не превышает 95 °С с термостатом 
управления, размещенным на трубопроводе обратной воды; 

Требование выполняется C 

- термостат предельного нагрева и защитный термостат не срабатывают раньше 
регулируемого термостата управления 

Требование выполняется C 

3.5.7.2.2 Надежность   

Термостаты с колбовым или контактным датчиком температуры выдерживают 
испытание на надежность, состоящее из 250000 рабочих циклов, при условиях 
испытания по 4.5.7.2.2 

 НП 

В конце испытания работа термостатов удовлетворяет требованиям 3.5.7.2.1  НП 

3.5.7.3 Термостат предельного нагрева и защитный термостат   

3.5.7.3.1 Нарушение циркуляции воды   

При условиях испытания по 4.5.7.3.1 не происходит сбой работы котлов, 
предназначенных исключительно для работы в системах центрального отопления 
с открытым расширительным сосудом 

Требование выполняется C 

3.5.7.3.2 Перегрев   

3.5.7.3.2.1 Котлы с давлением класса 1 и с давлением класса 2   
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При условиях испытания по 4.5.7.3.2.1 термостат предельного нагрева вызывает 
предохранительное отключение перед тем, как температура потока воды 
превысит 110 °С 

Требование выполняется C 

При условиях испытания по 4.5.7.3.2.1 защитный термостат вызывает 
энергонезависимую блокировку котла, если температура воды превысит 110 °С 

Требование выполняется C 

3.5.7.3.2.2 Котлы с давлением класса 3   

При условиях испытания по 4.5.7.3.2.2 защитный термостат вызывает 
энергонезависимую блокировку котла, прежде чем температура потока воды 
превысит 110 °С. 

Требование выполняется C 

3.5.7.3.3 Надежность   

3.5.7.3.3.1 Термостаты предельного нагрева   

Термостаты предельного нагрева подвергают испытанию на надежность, 
состоящему из 10000 рабочих циклов, при условиях испытания по 4.5.7.3.3.1 

 НП 

В конце испытания работа термостатов предельного нагрева удовлетворяет 
3.5.7.1 и 3.5.7.3.2 

 НП 

3.5.7.3.3.2 Защитные термостаты   

Защитные термостаты выдерживают испытание на надежность, состоящее из 
4500 тепловых циклов без срабатывания и 500 циклов с блокировкой и установкой 
в исходное состояние, при условиях испытания по 4.5.7.3.3.2 

 НП 

В конце испытания работа защитных термостатов удовлетворяет требованиям 
3.5.7.1 и 3.5.7.3.2 

 НП 

При условиях испытания по 4.5.7.3.3.2, нарушение связи между датчиком и 
устройством, реагирующим на сигнал, вызывает защитное отключение 

 НП 

3.5.8 Датчик тяги (требования к тепловым датчикам тяги)   

3.5.8.1 Общие положения   

Общие условия испытания указаны в 4.5.8.1  НП 

3.5.8.2 Ложное срабатывание   

При условиях испытания по 4.5.8.2 датчик тяги не срабатывает  НП 

3.5.8.3 Время защитного отключения при нарушении тяги   

При условиях испытания по 4.5.8.3, датчик тяги вызывает защитное отключение в 
пределах максимального времени по таблице 2 

 НП 

Если выключение происходит без блокировки, повторный автоматический запуск 
в работу не раньше чем через 10 мин 

 НП  

Изготовитель указывает в руководстве по эксплуатации фактическое время 
выжидания котла 

 НП 

3.5.8.4 Надежность   

После испытаний на надежность по 4.5.8.4 датчик тяги остается работоспособным 
и соответствует требованиям 3.5.8.3 

 НП 

3.6 Сгорание газа   

3.6.1 Оксид углерода   

При условиях испытания по 4.6.1, концентрация оксида углерода (СО) в сухих, не 
разбавленных воздухом продуктах сгорания, не превышает, %: 

  

- 0,05 при работе котла на эталонном газе при нормальных или особых условиях; Требование выполняется C 

- 0,20 при работе котла на предельном газе для неполного сгорания;  НП 

Осаждение сажи не наблюдается Требование выполняется C 

3.6.2 Оксиды азота   

В зависимости от предельного содержания окислов азота (NOx) в сухих, не 
разбавленных воздухом продуктах сгорания, котлы подразделяют на пять классов 
в соответствии с таблицей 3 

Требование выполняется C 

При условиях испытания по 4.6.2, концентрация NОх в сухих, не разбавленных 
воздухом продуктах сгорания не превышает предельных концентраций для котла 
соответствующего класса 

Требование выполняется C  

3.7 Коэффициент полезного действия   

3.7.1 При условиях испытания по 4.7.1, коэффициент полезного действия, %, при 
номинальной подводимой тепловой мощности не менее определенного по 
формуле: 

 

C 

Кроме того, для котлов с устройством задания диапазона КПД, %, при подводимой 
тепловой мощности, значение которой соответствует среднему арифметическому 
значению максимальной и минимальной подводимой тепловой мощности, не 
менее определенного по формуле: 

 

НП 

3.7.2 КПД при частичной нагрузке   

При условиях испытания по 4.7.2, КПД, %, при подводимой тепловой мощности, 
значение которой соответствует 30 % номинальной подводимой тепловой 
мощности, не менее определенного по формуле: 

 

C 

3.8 Отсутствие конденсации в дымовой трубе   

При нормальных рабочих условиях конденсация влаги продуктов сгорания в 
дымоходе отсутствует 

Требование выполняется C 

Выполнено одно из следующих условий:   

http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000282
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000282
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000283
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000285
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000162
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000168
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000286
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http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000290
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051733-2001#PO0000291
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а) теплопотери продуктов сгорания в дымоходе не превышают 8 % при условиях 
испытания 4.8.1; 

 НП 

б) температура продуктов сгорания не ниже 80 °С при условиях испытания 4.8.2. Требование выполняется C 

3.9 Прочность   

3.9.1 Общие положения   

Котлы и (или) их элементы выдерживают гидравлические испытания при условиях 
по 4.9, если испытания не проведены ранее по 4.2.3 

Требование выполняется C 

3.9.2 Котлы с давлением класса 1   

При условиях испытания по 4.9.2 утечки и видимые деформации в конце 
испытаний не наблюдаются 

Требование выполняется C 

3.9.3 Котлы с давлением класса 2   

 При условиях испытания по 4.9.3 утечки и видимые деформации в конце 
испытаний не наблюдаются 

 НП 

3.9.4 Котлы с давлением класса 3   

3.9.4.1 Котлы из тонколистовой стали или из цветных металлов  НП 

При условиях испытания по 4.9.4.1 утечки и видимые деформации в конце 
испытаний не наблюдаются 

 НП 

3.9.4.2 Котлы из чугуна и литых материалов   

3.9.4.2.1 Корпус котла   

При условиях испытания по 4.9.4.2.1 утечки и видимые деформации в конце 
испытаний не наблюдаются 

 НП 

3.9.4.2.2 Прочность элементов котла при испытании на разрыв   

При условиях испытания на разрыв по 4.9.4.2.2 все испытанные секции 
теплообменника котла остаются неповрежденными 

 НП 

3.9.4.2.3 Поперечные балки   

При условиях испытания по 4.9.4.2.3 поперечные балки не деформируются  НП 

3.10 Гидравлическое сопротивление   

При условиях испытания по 4.10 значения гидравлического сопротивления 
соответствует значениям, заданным изготовителем в руководстве по 
эксплуатации 

Требование выполняется C 

 

ВЫВОД: по проведенным исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу), образцы (пробы) Котлы отопительные 

водогрейные ГСМ, (утилизатор отработонного масла ), модель ГеККОН-15 соответствуют требованиям ТУ 4931-001-
73249753-2004 
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